
 مگاهرتز 433مشخصات فنی ریموت کنترل طرح بتا 

می باشد. این ریموت دارای فرکانس کاری  2007ریموت کنترل طرح بتا از نظر شکل و ظاهر شبیه به ریموت بتا مدل 

متر می رسد. البته این متراژ بسته به شرایط محیط و ولتاژ  70مگاهرتز هست و طول برد آن در فضای آزاد به حدود  433

به مرور ضعیف شده باشد  باتری ریموته ی کوری نصب شده باشد یا باتری ریموت دارد. به طور مثال اگر رسیور در نقط

لوتوثی طرح بتا دارای قاب پلاستیکی مشکی رنگ با نوار کروم نقره ای می طبیعتا برد ریموت کمتر خواهد شد. ریموت ب

کانال بودن این ریموت می باشد و کاربر  4روی آن تعبیه شده که نشانگر  A B C D  باشد و چهار عدد دکمه به نام های

برد. همچنین یک حلقه ی جا می تواند متناسب با تنظیمات خود و سبک کار رسیور صنعتی مورد استفاده، از آن ها بهره ب

کلیدی توسط یک نوار چرمی به این ریموت متصل شده است که از آن می توانید جهت آویزان کردن ریموت استفاده کنید. 

بهره می برد که برای تعویض آن ابتدا باید سه عدد پیچی که در  12V 27Aکانال طرح بتا از یک عدد باتری  4ریموت 

باز نمایید، قاب پشت آن را جدا کنید و سپس باتری را از جای خود بیرون آورده و تعویض  پشت ریموت قرار دارد را

ریموت های  آی سی استفاده شده است که معروف ترین ev 1527 نمایید. در ریموت درب پارکینگ طرح بتا از آی سی

 .کدلرن می باشد

 433کاربرد ریموت کنترل طرح بتا کد 

مگاهرتز برای استفاده روی درب پارکینگ، کرکره برقی، دزدگیر اماکن و دربازکن های ریموتی  433از ریموت طرح بتا 

یفیت های مختلف و قیمت های متفاوتی در بازار موجود می باشد که این ریموت استفاده زیادی می شود. این ریموت با ک

 .جزو ریموت های خوب بازار به شمار می آید

 در صورت گم شدن ریموت درب پارکینگ طرح بتا چه کار کنیم؟

لرن کردن ریموت  در این حالت بهترین کار این است که ابتدا کل حافظه ی رسیور خود را پاک کنید. سپس مجددا اقدام به

های خود روی آن نمایید. در غیر اینصورت ممکن است ریموتی که گم شده است به دست فردی برسد و امنیت مکان شما 

 .زیر سوال برود

 چه زمانی باتری ریموت کنترل کرکره برقی طرح بتا را تعویض کنیم؟

کافیست یکی از دکمه های ریموت را فشرده نگه  برای اینکه متوجه شوید باتری ریموت کنترل شما ضعیف شده است یا نه

دارید و به نور ال ای دی روی آن توجه کنید. اگر ال ای دی به صورت کم نور و چشمک زن روشن می شود مطمئنا زمان 

تعویض باتری فرا رسیده است و اگر پر نور و ثابت می باشد اما ریموت شما درست عمل نمی کند احتمالا کد ریموت از 

ه رسیور پاک شده است و یا اینکه ریموت شما خراب شده است. در برخی موارد دکمه های ریموت طرح بتا هم به حافظ

مرور آسیب می بینند و برای اینکه عمل کنند باید فشار زیادی روی آن بیاورید یا اینکه چند بار فشار دهید تا بالاخره یک 

 .بار عمل کند

 .را مشاهده کنید  رسیور و ریموت  انواع دیگر
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